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SPOT ZUMO CONTOUR

Le spot Zumo Contour est un spot LED avec projecteur de contour, adapté aux systémes de rails 3 circuits
standard. Le spot dispose d'une LED puissante avec un indice de rendu des couleurs élevé (IRC> 97).

Peut étre appliqué sur des rails haute tension standard

IRC élevé (IRC> 97)

Gradation sans effet stroboscopique (selon IEEE 1789) sur le spot

Particulierement adapté a I'éclairage des galeries, des musées et des salles d'exposition

Catégories : Luminaires sur rail



https://bu.atomis.nl/fr/produits/spot-zumo-contour/
https://bu.atomis.nl/fr/produit/luminaires-sur-rail/
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PRODUCT IMAGES

Le spot Zumo Contour est un spot LED avec projecteur de contour, adapté aux systemes de rails 3 circuits
standard. Le spot dispose d'une LED puissante avec un indice de rendu des couleurs élevé (IRC> 97).

e Peut étre appliqué sur des rails haute tension standard

e |[RC élevé (IRC> 97)

e Gradation sans effet stroboscopique (selon IEEE 1789) sur le spot

e Particulierement adapté a I'éclairage des galeries, des musées et des salles d'exposition
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REMARQUES
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ADDITIONAL INFORMATION

Classe d’isolation
Position du driver
Controle de I’éclairage
Forme

Sécurité photobiologique
Température ambiante
Connexions primaires
Couleur du produit
Confirmation

Indice de rendu des couleurs
(IRC)

Eclairage de secours

Optique
Famille

Cohérence des couleurs
(SDCM)

Voltage / frequency
Matériau
Orientation

Facteur de puissance

Application du produit

Classe |

Intégré

Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Rond

IEC 62471: RG1 (faible risque)

-20°C/ +40°C

Fase track

Sur demande

Rail
CRI97

1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie
autotest

Lentille

Zumo
SDCM=2

220-240V, 50 / 60Hz
Aluminium
Orientable

>0.9

Education, Espaces d’exposition, Espaces publics, Hotellerie-
restauration, Office, Vendre au détail
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